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Univerzalni vazici pIoéinaV|V 200 W

zakladni technické udaje

» VéZivost 200 kg (jina nar@ni)

» Velikost indikovaného dilku 0,1 kg

» Velikost vnittniho dilku 0,01 kg

* Tiida gresnosti dle EN 45501 C3 dle OIML

e Zobrazova LCD, 2 x 16 znak vySka znaku 5,5 mm
» Uzivatelské rozhrani manualni, WEB server

» Komunikani rozhrani WiFi, LAN

* Silové snimae tenzometrické

* Napdjeni vest@né akumulatory nebo 24 V DC
* Rozntry plosiny 950 x 800 x 60 mm

» VySka vazici ploSiny nad zemi 25 mm

* Rozsah provoznich teplot -10 az +40 stu@elsia

Tato univerzalni vazici ploSina je vybavena WEBw&em umo#ujicim pfenost dat
prostednictvim lokalni nebo v@jné sié. Proto je vyuzitelna v databazovych systémech,
kde jsou data z @iiciho systému ziskavana pomoci htm deiam IP adresu Wifi nebo
LAN modulu v ploSir#. S vyuzitim vigejné IP adresy je mozné systéfdit dalkow pies

vea‘ejnou st’. Pros¥ednictvim webového rozhrani Ize vazici ploSinu awegle nulovat a
kalibrovat.

VSestranné moznosti vyuziti :

<

Lehk&d a mobilni vaha s kaley pro snadné iemig’ovani — velmi operativni
pouZiti i na déasnych pracovistich

Véazeni materid s moznosti bezdratového napojeni na skladovymsysté
Kontrola hmotnosti hromadrbaleného zbozi v misieho nakladky a vykladky
Kontrola hmotnosti plechovek, baiiebudi, ...

VyuZziti ve zdravotnictvi pro snadné vazeni padiera invalidnim voziku
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