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BUGGYjet  
 

Tisková jednotka 
pro velkoplošný tisk 

 

revoluce v tisku 
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Tisková jednotka pro velkoplošný tisk   TS BUGGY jet 
 

 

základní technické údaje 
 

 
• Rozlišení     2,5 dpi 
• Rychlost tisku     až 300 m / min 
• Vzdálenost potiskovaného předmětu  až 250 mm 
• Šířka tisku     variabilní dle tiskové hlavy ( i více jak 3m) 

 
• Řízení tisku     jednotka TSjet (včetně tisku bitmap) 

       jednotka HANDYjet (tisk textových řetězců) 
 
• Formát dat pro tisk    BMP soubor, textový řetězec 
• Nosič dat     SD karta / LAN síť 

 
 
• Napájení     12 V, 40VA (dle šíře tisku)  
• Rozměry tiskové hlavy    70  x 50 x (260) mm (dle šíře tisku)  
• Hmotnost tiskové hlavy    do 1000 g (260 mm, bez náplní) 
• Rozsah provozních teplot   0 až +50 stupňů Celsia 

 
 
 
 
 
 
 

Vynikající poměr cena / výkon. 
 
 

Vysoce flexibilní systém, lze přizpůsobit každé aplikaci: 
 

 
� Šíře tisku až jednotky metrů 
� Možnost použití různých tiskových médií (včetně barev) 
� Možnost tisku na nerovné povrchy (ze vzdálenosti až 250mm) 
� Přizpůsobení tiskové jednotky žádané aplikaci (šíře tisku, rozlišení …) 
� Ovládání ověřeným systémem TSjet 
� Možnost řízení a vkládání dat po lokální síti (LAN) 
� V nabídce i ekonomická verze pro ruční značení 

 


