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Zakázkový systém pro vážení vrtulníků  TS EUWEI 
 

 

základní technické údaje 
 

 
• Váživost     dle snímačů (jednotky kg až desítky tun) 
• Velikost indikovaného dílku   1 kg (dle snímačů) 
• Velikost vnitřního dílku   0,1 kg (dle snímačů) 
• Třída přesnosti     0,05 (0,03 – dle snímačů) 

 
• Počet připojených snímačů   až 255 současně 

 
• Grafický displej    128 x 64 bodů     
• Ovládání     touchscreen s dynamicky proměnným menu 
 
• Záznam dat     tisk protokolu na termotiskárně 

 
• Indikace hodnot    každý snímač zvlášť, součet 
 
• Napájení     vestavěný akumulátor  nebo 24 V DC 
• Rozměry     240 x 140 x 47 mm 
• Hmotnost vyhodnocovací jednotky  1 kg 
• Rozsah provozních teplot   -10 až +40 stupňů Celsia (kromě tiskárny) 

 
 
 
 
 
 
 

Vysoká užitná hodnota, plně srovnatelné s dováženými systémy 
 
 

Otevřená architektura, možnost individuální konfigurace 
 

� Možnost výpočtu centráže (těžiště) 
� Automatická detekce připojení snímače, jeho typu a kalibračních dat (síla, 

hmotnost, zrychlení, kroutící moment, teplota, vlhkost …) 
� Propojení „za sebou“ jediným čtyřžilovým kabelem (napájení i přenos dat) 
� Snímačové jednotky s vlastním displejem pro okamžitou indikaci hodnot 
� Reálný čas, automatické číslování protokolů, kód pracovníka 
� Přepravní kufřík pro mobilní použití 


